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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
FOTONAPONSKA ELEKTRANA

Gradevina:

Zgrada Fakulteta politi¢kih znanosti,
Lepusic¢eva 6, Zagreb

Glavni projektant:
MLADEN JOSIC, dia.

Projektant:

ZRINKO SIMUNIC, die

POPIS MAPA

zajednicka oznaka projekta 17/21-15

REDNI BROJ MAPE

VRSTA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKTANT | SURADNICI

I/1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

MLADEN JOSIC, DIPL.ING.ARH
SURADNICI:

MINJA JOSIC, DIPL.ING.ARH.
IVANA PALANOVIC,
MAG.ING.ARCH.

ANDELA PENIC, MAG.ING.ARCH.
KRISTINA SKROKOV,
MAG.ING.ARCH.

I/’2A PROJEKT RACIONALNE
UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
I/2B PROJEKT / ELABORAT
ZASTITE OD BUKE | PROSTORNE
AKUSTIKE

PROJEKTANT: MATEO BILUS,
DIPL.ING.ARH.

SURADNIK: DARKO UZAREVIC,
DIPL.ING.ARH.

13- PRIKAZ PRIMIJENJENIH
MJERA ZASTITE OD POZARA

PROJEKTANT: JOSIP RADELJIC,
DIPL.ING.GRAD.

SURADNIK: MAKSIM CAREVIC,
STRUC.SPEC.ING.SEC.

[1/1- GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT KONSTRUKCIJE

PROJEKTANT: PROF. JOSIP
GALIC, DIPL.ING.GRAD.
SURADNICI:

HRVOJE VUKIC, MAG.ING.AEDIF
IVANA JURIC, MAG.ING.AEDIF.
TOMA CURKOVIC,
MAG.ING.AEDIF.

11/2 - GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT VODOVODA |
ODVODNJE

PROJEKTANT:

MATE ZAGAR DIPL.ING.GRAD.
SURADNIK: RUZICA NOVACIC.
ING.GRAD.

/1 - STROJARSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

IVAN HORVATIC, DIPL.ING.STROJ.
SURADNIK: ANTON
KNEZEVIC,MAG.ING.MECH.

/2 - PROJEKT SPRINKLER
SUSTAVA

PROJEKTANT: MISLAV RAMLJAK
DIPL.ING.STROJ.

PROJEKTANT SURADNIK: ANTUN
SIKIC DIPL.ING. STROJ.

/3 - PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA

PROJEKTANT: ROK PIETRI,
MAG.ING.NAV.ARCH.

IV/1- ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

I

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
2. DIO - FOTONAPONSKA
ELEKTRANA

PROJEKTANT:

ZRINKO SIMUNIC, DIPL.ING.EL.
SURADNIK:

HRVOJE KOLUNDZIC,
STRUC.SPEC.ING.EL

IV/2- PROJEKT VATRODOJAVE

PROJEKTANT:

ZRINKO SIMUNIC, DIPL.ING.EL.
SURADNIK:

HRVOJE KOLUNDZIC,
STRUC.SPEC.ING.EL.
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FOTONAPONSKA ELEKTRANA

SADRZAUJ:

-OPCI PRILOZI
-Registracija poduzeca
-RjeSenje o imenovanju projektanta
-Potvrda Hrvatske komore inZzenjera elektrotehnike za projektanta
-Potvrda o primjenjenim mjerama zastite na radu
-Isprava o primjenjenim mjerama zastite od pozZara
-lzjava projektanta o uskladenosti projekta s propisima i uvjetima
-Posebni uvjeti za lokaciju gradevine
-Procjena troSkova gradenja

2. ELABORAT PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA
RADU | ZASTITE OD POZARA
2.1 Primijenjeni propisi i norme
2.2 Prikaz primijenjenih tehnickih rieSenja zastite

3. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE
3.1 Opéi uvjeti
3.2 Atesti, mjerenja i ispitivanja

4. PROJEKTNI ZADATAK

5. TEHNICKI OPIS

6. PRORACUNI

NACRTI:
1. Situacija M 1:200
2. Tlocrt krova— fotonaponska elektrana M 1:100
3. Jednopolna shema — fotonaponska elektrana list 1
4. Blok shema spajanja fotonaponske elektrane na mrezu
5. Principijelni detalji montaze fotonaponskih panela
6. Detalj-prolaza kabela kroz poZarnu zonu list 1-2
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Gradevina: Lepusiéeva 6, Zagreb Projektant:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA ZRINKO SIMUNIC, die

"ARHINGTRADE"
ZAGREB, Gajeva 47

Na temelju ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

RJESENJE

o imenovanju projektanta elektroinstalacija

ZRINKO SIMUNIC, dipl.ing.el., imenuje se za projektanta na izradbi glavnog elektrotehnickog projekta
za:

Gradevinu: ZGRADA FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI
k.€.br. 6918, k.o. Centar, Lepusiéeva 6, Zagreb

Investitor: Fakultet politickih znanosti, Lepusic¢eva 6, Zagreb

Isto se izdaje temeljem RjeSenja o upisu u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike:

Ur. broj: 504-04-17-2
Klasa: 500-08/17-01/222
pod rednim brojem E 1579

Izdanog od strane Hrvatske komore inZzenjera elektrotehnike.

I. Projektant iz toCke I. ovog rieSenja odgovoran je za ispravnost i kvalitetu gore navedenog projekta.
Obrazlozenje

Prema odredbi ¢l. 51. citiranog Zakona, projektant je prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije odgovoran

da projekt ili dio projekta za Ciju je izradu imenovan, zadovoljava uvjete Zakona o gradnji, posebnih

zakona i propisa.

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti tehnickih

rieSenja i troSkovnika, raCunske tocnosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova tehnicke

dokumentacije i njenu potpunost u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rjesenja.

Zagreb, 2021.

DIREKTOR:
Mate Zagar dipl.ing.grad.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Gradevina:
FOTONAPONSKA ELEKTRANA

Zgrada Fakulteta politi¢kih znanosti,

Lepusic¢eva 6, Zagreb

Glavni projektant:
MLADEN JOSIC, dia.

Projektant: .
ZRINKO SIMUNIC, die

INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

s

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

ELEKTROTEHNIKE

500-08/17-01/222

504-04-17-2

09. listopada 2017.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju &lanka 159,

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Zrinko Simunié, dipl.ing.el., ZAGREB , Voltino 30/l izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Zrinko Simunié, dipling.el., ZAGREB,
upisan u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa
21.02,2000. godine, pod rednim brojem 1579, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike”, zaposlen u:
ARHINGTRADE d.o.o., ZAGREB.

Zrinko Simunié, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 1579, nije u statusu mirovanja &lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike.

Zrinko Simunié, dipl.ing.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera -
elektrotehnike, pod rednim brojem 1579 nije pod stegovnim postupkom te
nema izreCenu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje
strucnih poslova ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Naknada za administrativne tro§kove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplacena je u korist raduna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.
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"ARHINGTRADE" TD 49/21
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Gradevina: ZGRADA FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI
k.€.br. 6918, k.o. Centar, Lepusiéeva 6, Zagreb

Investitor: Fakultet politickih znanosti, Lepusi¢eva 6, Zagreb

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14; 118/14) izdaje se:

POTVRDA
Br. 49/21

Provedenim ispitivanjem utvrdeno je da glavni projekt sadrzi tehni¢ka rjeSenja za primjenu pravila zastite
na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

Zagreb, 2021.

Projektant ) Direktor:
ZRINKO SIMUNIC, dipl.ing.el. MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

ARHINGTRYDE d.g.e
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"ARHINGTRADE" TD 49/21
ZAGREB, Gajeva 47

Gradevina: ZGRADA FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI
k.€.br. 6918, k.o. Centar, Lepusiéeva 6, Zagreb

Investitor: Fakultet politickih znanosti, Lepusi¢eva 6, Zagreb

Na temelju zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) izdaje se:

POTVRDA
Br. 49/21

Kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u glavnom projektu, izradene sukladno
navedenim Zakonima, tehni¢kim normativima i normama.

Zagreb, 2021.

Projektant ] Direktor:
ZRINKO SIMUNIC, dipl.ing.el. MATE ZAGAR dipl.ing.grad.
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Temeljem ¢€lanka 70. Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA
br. 49/21

PROJEKTANT: ZRINKO SIMUNIC, dipl.ing.el.

Zaposlenik ARHINGTRADE d.o.o. iz Zagreba, Gajeva 47, upisan u Imenik ovlastenih inZinjera elektrotehnike pod
rednim brojem E 1579, s danom upisa 21.02.2000. godine, prema rjeSenjeu Hrvatske komore inzZenjera
elektrotehnike, Klasa: 500-08/17-01/222, Ur. broj: 504-04-17-2 od 09.10.2017, kojom se potvrduje da je GLAVNI
PROJEKT za:

Gradevina: ZGRADA FAKULTETA POLITICKIH ZNANOSTI

Lokacija: k.C.br. 6918, k.o. Centar, LepusSiceva 6, Zagreb
Investitor: Fakultet politickih znanosti, Lepusi¢eva 6, Zagreb
TD: 49/21

Z.0.P. 17/21-15

izraden u skladu sa:

Prostornim planovima, ishodenim posebnim uvjetima te uvjetima priklju¢enja, vaze¢im propisima te Zakonom o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) i drugim pravilnicima, propisima i normama koji vaze u Republici
Hrvatskoj za vrijeme izrade glavnog projekta.
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PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14; 118/14; 154/14)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08, 33/10)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/2014)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
. Pravilnik o hrvatskim standardima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88)
. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN
155/09)
12. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
13. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
14. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)
15. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88).
17. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 05/02)
18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. list br. 62/73)
19. Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 88/12)
20. Tarifni sustav za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13,
151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
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Zagreb, 2021.

Projektant ) Direktor:
ZRINKO SIMUNIC, dipl.ing.el. MATE ZAGAR dipl.ing.grad.
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PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

za izvedbu instalacije fotonaponske elektrane za zgradu Fakulteta politickih znanosti na k.¢.br. 6918,

k.o. Centar, Lepusi¢eva 6, Zagreb, Ciji je investitor Fakultet politickih znanosti, LepuSi¢eva 6, Zagreb,
iznosi:

395.000,00kn

Projektant:
Zrinko Simunié¢, dipl.ing.el.




"ABH|NGTRADE" d.o.o. Investitor: Fakulvt_e’t politigkih znanosti, T.D. 49/21 Z2.0.P.17/21-15
Gajeva 47, Zagreb Lepusiceva 6, Zagreb Mapa: IV/1 St 13
Razina: Glavni projektant: '
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT | Gradevina: fg;i"sfcgj:‘g‘eztz;‘;'g'c"'h znanosti, 'I\D/'r';?;?g:‘]t_JOSIC, dia.
FOTONAPONSKA ELEKTRANA ZRINKO élMUNlC, dio

2. ELABORAT PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA




"ARHINGTRADE" d.o.o. Fakultet politickih znanosti, T.D.49/21 | Z.0.P.17/21-15

Gajeva 47, Zagreb Investitor: | | epusiceva 6, zagreb Mapa: IV/1 Str. 14

Razina: Glavni projektant:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT | Gradevina; | 29rada Fakulteta politickin znanosti MLADEN JOSIC, dia.

Lepusiceva 6, Zagreb Projektant:
FOTONAPONSKA ELEKTRANA ZRINKO SIMUNIC, die

2, PRIKAZ PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU |
ZASTITE OD POZARA

21 Primjenjeni propisi

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14; 118/14; 154/14)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08, 33/10)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/2014)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
. Pravilnik o hrvatskim standardima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88)
. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN
155/09)
. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
13. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
14. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)
15. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88).
17. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 05/02)
18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. list br. 62/73)
19. Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 88/12)
20. Tarifni sustav za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13,
151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
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- Zastita od indirektnog dodira predvidena je TN-S sustavom uz primjenu dif. sklopke i izjednagenje
potencijala prema tehni¢kim propisima i normama.

- Predvidena je zastita elektricnih vodova od mehani¢kog ostecenja uvlacenjem u PVC ili juvidur cijevi.

- Odabrani instalacijski materijal i uredaji odgovaraju mjestu ugradnje i normama.

- Osiguran je lak pristup razvodnim ormarima koji ¢e biti tipski kao nadgradni ili ugradni sa metalnim

vratima.

- Predvidena je ugradnja svih potrebnih elemenata prema jednop. shemi, a oprema pod naponom

zasticena je pertinaksom.

- Smjestaj i izvedba prikljuéno mjernog ormari¢a u skladu je s propisom navedenim pod 9 i posebnim

uvjetima Elektre.

- Izbor i polaganje te dimenz. i el.zastita vodova el. instalac. u skladu su s propisom navedenim pod 9.

- Predvidena je moguénost isklapanja elektri¢ne instalacije u svim polovima.

- Nivo rasvjete predviden je u skladu sa normom HRN.EN.12464 i uputstvima isporucitelja opreme.

- Nivo osvijetljenosti u pojedinim prostorima primijenjen je namjeni samog prostora.

- Zastita od stat. elektriciteta je povezivanjem met. masa na uzemlj. uz premostenje svih prirubnica.

- TK instalaciju izvesti prema propisima pod 11.

- Gromobransku instalaciju izvesti spajanjem na postojec¢e izvode sa temeljnog uzemljivaca (u skladu sa

HRN EN 62305-3).

Na krovu se preporucuje za hvataljku poloziti gromobranski vodi¢ AH1 Al @8mm.

- Uzemljenje metalnih masa izvesti na uzemljiva€ trakom tipa RH1 Rf 30x3.5mm.

- Spojeve traka i gromobranskih vodi¢a izvesti odgovaraju¢im spojnicama.




"ARHINGTRADE" d.o.o. Fakultet politickih znanosti, T.D.49/21 | Z.0.P.17/21-15

Investitor:

Gajeva 47, Zagreb Lepusiceva 6, Zagreb Mapa: IV/1 Str. 15
Razina: Glavni projektant:

, X .. | Zgrada Fakulteta politickih znanosti, MLADEN JOSIC, dia.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Gradevina: Lepusiéeva 6, Zagreb Projektant:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA ZRINKO SIMUNIC, die

Izvodac radova mora upotrebljavati materijale prvorazredne kakvoce koja odgovara standardima:

1. Za kabele i vodove N.C0.010
N.C3.200
N.C3.220
N.C3.230
N.C5.220
2. Za izolirane cijevi N.E0.310

3. Za instalacione sklopke N.E1.010
N.E0.310
N.E0.350
4. Za osigurace N.E5.005
N.E5.020
N.E5.050
N.E5.206
5. Za svijetilike i izvore svjetla N.L5.210
N.L5.110
N.N0.900
N.N0.920
6. Za gromobranski pribor N.B4.901 — 925

N.AO.441 - Sklopne aparature. Termini i definicija
N.AO.826 - El. instalacije u zgradama. Termini i definicija.
N.A3.131 - Elektrotehnika. Sheme, dijagrami i tablice. Definicija i klasifikacija.
N.A5.070 - Stupnjevi zastite el. opreme ostvareni pomocu zastitnog kuéista
N.A9.001 - Klasifikacija elektronikih uredaja obzirom na zastitu od elektri¢nih udara.
N.A9.002 - Elementi opreme i uredaja.Raspoznavanje stezaljki i aparata. Opca pravila za oznaCavanje.
N.A9.003 - Elementi opreme i uredaja. Boje signalnih svjetiljki i tipkala.
N.B2.702 - Elektrine instalacije u zgradama. Opsezi napona.
N.B2.730 - Elektriéne instalacije u zgradama. Opce karakt. i klasifikacija.
N.B2.741 — El. instalacije niskog napona. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od elektri¢nog udara.
N.B2.742 — El. instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od toplinskog djelovanja.
N.B2.741 - Elektri€ne instalacije u zgradama.
N.B2.743/1 - Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zastita.
N.B2.751 — El. instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje opreme ovisno o vanjskim utjecajima.
N.B2.752 - ElektriCne instalacije u zgradama. Elektricna razdioba. Trajno dopustene struje.
N.B2.754 i N.B2.754/1- Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i za8titini vodici.
N.B2.761 — El. instalacije u zgradama. Nacin mjerenja elektri€nog otpora zidova i podova.
N.B2.776 — El. instal. nazivnhog napona do 1000 V. El. instalac. u ograni¢eno vodljivim prostorima.
N.B2.910 — Elektri¢ne instalacije u zgradama. Oprema za podne instalacije. Tehnicki zahtjevi.
N.B2.911 — El. instalacije u zgradama. Tvorni€ki izradeni tipski elementi od izolacijskog materijala za postavljanje
elektri€nih instalacija na zidove i stropove. Opci zahtjevi i ispitivanja.
N.C0.006 - Elektroenergetika. Ozna€avanije izoliranih vodova i kabela.
N.C0.010 - Elektroenergetika. Boja za oznaCavanje i sustav obiljeZzavanja Zila kabela i izoliranih vodova za nazivne
napone do 1 kV.
N.CO0.038 - Ispitivanje izolacije vodi€a i kabela. Faktori redukcije.
N.C0.039 - Elektroenergetika. Ispitivanje izoliranih vodi€a i kabela. Naponsko ispitivanje.
N.CO0.075 - Elektroenergetika. Ispitivanje izoliranih vodi€a i kabela. Otpornost prema gorenju.
N.C3.220 - Elektroenergetika. Instalacijski vodici s izolacijom i plaStem od PVC mase.
N.E3.101 - Instalacijske sklopke. Vrste spojeva.
N.E5.005 - Instalacijski osiguradi s rastalnim umetkom. Propisi za izradu i ispitivanje.
N.E5.205 - NN rastalni osiguraci velike prekidne moci za primj. u industriji i slicnom.
Opc¢i tehnicki uvijeti.
N.E5.206 - NN rastalni osiguraci.Dopunske odredbe za osig. za primjenu u domacinstvu i sli¢ne svrhe.
N.K5.051 - Niskonaponske upravljacke sklopke. Opci tehnicki uvjeti i ispitivanja.
N.K5.503 - Sklopni blokovi. Op¢i tehn. uvjeti i ispitivanja.
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2.2. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE
- Prikaz mjera zastite od pozara

1. Klasifikacija vanjskih utjecaja na elektri¢nu instalaciju

Temperatura okoline AA2/AA4 (granice opsega temperature okoline - 40/+40 C).

Nadmorska visina AC 1 (nadmorska visina manja od 2000 m).

Prisustvo voda AD3 (moguc¢nost pojave prskanje vode u svim smjerovima).

Prisustvo stranih &vrstih tijela AE3 (prisustvo stranih ¢vrstih tijela &ija najmanja dimenzija iznosi barem
1mm. PrasSina je prisutna ali nije znacajna za rad el. opreme).

Prisustvo korozivnih ili prljajucih tvari AF 1 (neznatna koli€ina i priroda korozivnih i prljajucih tvari).
Mehanicka naprezanja AG 2 (udari srednje jacine).

Vibracije AH 1 (vibracija slabe jacine).

Prisustvo flore AK1 (zanemariva opasnost od flore ili gljivica).

Prisustvo faune AL1 (zanemariva ospasnost od faune).

Elektro magnetski, elektrostaticki ili utjecaji ionizacije AM2, moguénost pojave lutajuéih struja.

Suncevo zracenje AN1 (zanemarivo suncevo zracenje).

Seizmicki efekti AP1 (zanemarivi, s < 30 cm/s2).

Gromovi AQ 1 (zanemarivo).

Osposobljenost osoba BA5 (osobe koje raspolazu tehnickim znanjem ili dovoljnim iskustvom koje im
omogucuje da izbjegnu opasnost koja moze nastati uslijed elektricne struje. Ostalim osobama pristup do
dijelova pod naponom nije dostupan).

Elektricna otpornost ljudskog tijela BB1 (suha ili vlazna koza).

Dodir osoba s potencijalom zemlje BC2 (osobe se u normalnim uvjetima ne nalaze u dodiru s vodljivim
dijelovima niti stoje na vodljivim povrSinama).

Moguénost evakuacije u slu€aju hitnosti BD3(velika gustoca prisutnih osoba, dobri uvjeti evakuacije).
Priroda materijala koji se koristi ili je uskladiSten BE1 (nema opasnosti).

Sastav materijala CA1 (nezapaljiv).

Struktura zgrada CB2 (moguce Sirenje pozara).

- Prikaz tehnickih rjeSenja zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od pozara, N.N. 92/10 daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravila
protupozarne zastite:

Elektricna oprema je tako odabrana da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale, da je
izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu nece postic¢i temperaturu koja
bi mogla izazvati opekotine. Datim proradunima zastita ¢e proraditi u vremenu kraéem od vremena
pregaranja vodi¢a i prije nego dode do ranije navedenih i nezZeljenih pojava.

- Prikaz mjera zastite na radu

-Tehnicke mjere zastite na radu tijekom izvedbe objekta

Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o zastiti na
radu. Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

- ispravan alat za rad

- zastitna kaciga

- radno odijelo

- zastitne rukavice i cipele

- opasac za rad na visinama

- ljestve, vitla i dizalicu te ostalu mehanizaciju.
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Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada sukladno
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehni¢kim uvjetima Sto se

primjenjuju pri odrzavanju cesta, Pravilniku o prometnim znakovima na cestam te Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama. Po zavrSetku radova potrebno je urediti okoli$, prilagoditi ga prirodnom
izgledu odnosno uvjetima izgradnje objekta. Nakon pustanja objekta u probni pogon

potrebno je izvrSiti odgovarajuéa mjerenja, izdati ateste i izvrsiti tehniCki pregled objekta. Kontrolu
tehni¢kih mjera zastite na radu provode rukovoditelj gradilista, nadzorni organ te ovlasteni organ.

- Prikaz primjenjenih tehnickih rjeSenja zastite
Zastita od elektricnog udara
a) Zastita od direktnog dodira

- zastita dijelova pod naponom izoliranjem primijenjena je upotrebom kabela i vodi¢a s PVC ili PE
izolacijom. Na predmetnom objektu predvideni su kabeli i vodovi PPY i P.

- zastita pregradama ili kuéistima primijenjena je na razvodnim kucistima i el. aparatima. Na predmetnom
objektu predvideni su razv. uredaji sa stupnjem zastite IP44 ili IP54, a el. aparati sa stupnjem zastite
IP23, IP55. Razv. uredaji su opremljeni bravicom i klju¢em (cilindar ili patent) ovisno o isporu¢enom
uredaju, ¢ime je onemogucen pristup dijelovima pod naponom neovlast. osobama.

b) Zastita od indirektnog dodira

- zastita automatskim isklapanjem napajanja primijenjena je uskladivanjem tipa razvodnog sustava u
pogledu uzemljenja s izborom zastitnih uredaja. Na predmetnom objektu ¢e se primijeniti TT sustav uz
primjenu diferencijalne sklopke u kupaonici. Vodljivi dijelovi elektriCnih aparata spojeni su na zastitni
vodi¢ (PE) sa Zuto - zelenom bojom izolacije

Presjek faznog vodi¢a (L) jednak je presjeku nultog vodi¢a (N) i presjeku zastitnog vodi¢a (PE), a
medusobno se razlikuju po boji izolacije. Zastitni vodi¢ (PE) i nulti vodi€ (N) su razdvojeni na
sabirnicama u razvodnom uredaju.

Prema karakteristikama zastitnih uredaja (osiguraci i nadstrujni okidaci) dobivenih od proizvodaca,
izvrSena je kontrola efikasnosti zastite automatskim isklapanjem napajanja za najdulje strujne krugove
instalacije rasvjete i prikljuCaka. Vrijeme isklapanja zastitnih uredaja manje je od dozvoljenog vremena
isklapanja za ra¢unskim putem utvrden o€ekivani napon dodira u slu¢aju kvara na instalaciji.

- zastita izjednaCenjem potencijala primijenjena je kao dopunska mjera. Projektom je za dodatni zastitni
vodi¢ za izjednacenje potencijala predviden vodi¢ HO7V-K 10 mm2 -Cu, a glavni zastitni vodi¢ je traka
tipa RH1 Rf 30x3.5mm. Na vodi¢ za izjednalenje potencijala moraju se spojiti sljedeéi elementi
instalacije:

- glavni zastitni vodic¢ (PE)
- glavni sabirni zemljovod uzemljiva¢a traka RH1 Rf 30x3.5mm
Ukupni otpor uzemljenja objekata ne smije biti ve¢i od 10 Q

¢) Nadstrujna zastita

- zastita od struje preoptereéenja provedena je pravilnim izborom kabela i vodova, odgovarajuceg
presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika za zastitu istih.

- zastita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajuéih
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zastitnih uredaja
dobivenih od proizvodaca, izvrSena je kontrola vremena prorade zaStite. Struja jednopolnog kratkog
spoja izraCunata je za najdulji strujni krug instalacije uzimajuci u obzir radni i induktivni otpor

pojedinih dijelova kratkospojenog strujnog kruga. Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja manje je od
dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodi€a pri jednopolnom kratkom spoju.
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- Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu prikljucka elektricke instalacije omoguceno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem patrona
osiguraa u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu ugradnje elektriéne opreme
omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na razdjelniku):

- pomocu glavne sklopke u dovodu

- pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga

Shodno élanku 93 stavak 1, 2 i 3 pri uporabi el. energije u koriStenju instalacije prisutne su
sljedece opasnosti :

Opasnost od direktnog dodira
Zastita od direktnog dodira dijelova elektricke instalacije na predmetnom objektu postignuta je na
sljedeci nacin:

izoliranjem dijelova pod naponom,

pregradivanjem ili ugradnjom u kucista,

postavljanjem izvan dohvata rukom.

Opasnost od indirektnog dodira

Zastita od indirektnog dodira dijelova elektriCne instalacije na predmetnom objektu postignuta je
automatskim iskljuivanjem napajanja. Za automatsko isklju€ivanje napajanja koriste se zastitni uredaiji
nadstruje:

visokoucinski rastalni osiguraci i sklopke sa termi¢kim i magnetskim ¢lanom u strujnim krugovima pojnih
kabela automatski instalacijski osiguraci u strujnim krugovima razvodnih kabela.
Karakteristike zastitnih uredaja nadstruje odabrane su na osnovu proraduna impedancije petlje
kratkospojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira te dopustenog vremena trajanja napona
dodira sukladno standardu HRN HD 384.4.41 S2:1999 en. Na glavnom razdjelniku je izvedeno
izjednacenje potencijala spajanjem neutralnog vodi¢a na zajedni¢ki uzemiljivac.

Pripremljen je sustav zastite TN-S uz uporabu strujne zastitne sklopke RCD.
U slugaju pojave struje kvara, automatski uredaj mora iskljuciti oste¢eni krug u vremenu manjem od 0,4
sekunde.

Obiljezavanije kabelskih zila bojama provedeno je sukladno standardu HRN N.C0.010:

Trofazni priklju¢ak: smeda = L1 Jednofazni priklju€ak: crna = L1 ili L2 ili L3
crna =12 plava = N
plava =L3 zelenozuta = PE

zelenozuta = PEN

Napomena: Na mjestu prikljuka L3 plavu kabelsku Zilu omotati smedom izolir trakom.

Opasnost od pregrijavanja vodica

Pregrijavanje vodi€a upotrebom projektom predvidenih materijala nije moguce obzirom na
dimenzioniranje elektro opreme prema trajno dopustenim strujama i dozvoljenom padu napona shodno
normama HRN HD 384.3, HRN HD 384.4.41 ; HRN HD 384.4.42 ; HRN HD 384.4.43 | HRN HD
384.5.51. Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvrSiti ugradnjom novih dijelova identi¢nih
karakteristika. NajstroZze je zabranjeno ugradivanje “krpanih” rastalnih uloZaka ili ugradnja rastalnih
patrona vece struje od projektom propisanih.

Opasnost od pojave prenapona
Zastitu od prenapona zbog atmosferskih praznjenja provoditi katodnim odvodnicima prenapona (HRN
EN 61643-12:2007, EN).
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Opasnost od pojave statickog elektriciteta
Zastitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zastitnu sabirnicu, upotrebom antistatiCkih materijala i
alata.

Opasnost od mehanic¢kih oste¢enja
MehanicCka oStecenja elemenata instalacije izbjeci postavljanjem opreme u kucista ,van dohvata rukom ,
montazom mehanickih prepreka ili zastitnih cijevi.

Opasnost od munje

Na gradevini ¢e se izvesti zastita od djelovanja munje — LPS razred IV ( Tehnicki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama — NN 87/08 i 33/10) u obliku Faradayevog kaveza. Svi
elementi trebaju biti odgovarajuc¢ih materijala i presjeka (HRN EN 50164-1:2003,en i HRN EN 50164-
2:2003,en) C¢ime je ukupni rizik Stete nastale djelovanjem munje sveden na prihvatljiv nivo (prema HRN
EN 62305-2 Zastita od munje, Upravljanje rizikom). Obavezno je periodi¢no ispitivanje otpora
gromobranskog uzemljivaCa, te kvalitetu medusobnih spojeva traka i povezivanja metalnih masa na
krovu i fasadama.

Projektant:
Zrinko Simunié, dipl.ing.el.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br.153/13) donosi se:
3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
3.1 OPCI UVJETI

-Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

-Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehnicCkom opisu u projektu, vazecéim
propisima i pravilima struke.

-Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta.

-Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan detaljno prouditi projekt, provjeriti postojeCe stanje i sve
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inzenjeru. Samovoljna
izmjena projekta izvrSena po izvodacu isklju€uje odgovornost projektanta za tehni¢ku ispravnost projekta
odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

-Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazec¢im propisima, a
atesti izdani od nadleznih i ovlastenih ustanova.

-Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od stru¢nih i ovlastenih osoba, a
prema propisima i pravilima struke.

-Cjelokupnu elektricnu instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, troSkovniku, tehni¢kom opisu,
ovim uvjetima i vazecim propisima za elektri¢nu instalaciju za ovu vrstu gradevine.

-Prije pocetka radova izvodac¢ je duZan detaljno prouditi projekt, provjeriti postojece stanje el. instalacija,
strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i tek onda zapoceti radove.

-Investitor je duzan tijekom Citave gradnje gradevine osigurati stru€ni nadzor nad izvodenjem radova.
-lzvodac je duZan prije poCetka radova prouciti projekt, pa ukoliko utvrdi da su potrebne izmjene, o tome
treba izvijestiti nadzornog inZenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

-Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odstupanja ili manje izmjene projekta, izvodac
je duzan za to pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera. Ovaj ¢e po potrebi upoznati i projektanta s
predloZzenim izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

-Na osnovi projekta izvodac Ce obiljeZiti trase cjelokupne instalacije ha samom objektu, pa ¢e tek po
pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne sluzbe poceti s radovima.

-Tijekom izvodenja radova izvoda€ je duzan da sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih
projektom unese u projekt, a po zavrSetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog
stanja.

-Za vrijeme izvodenja radova izvodac je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim podacima
koji ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i izvjeS¢a kako od strane nadzornog inzenjera, tako i od
strane izvodaCa moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantira dvije
godine racunajuci od dana prijema objekta. Sve kvarove i osteéenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo
zbog primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvoda¢ je duzan otkloniti bez prava na naknadu.
Pustanje instalacije u eksploataciju dopusteno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja
uporabne dozvole.

Izvodac pri izradi instalacija mora postivati: Tehnicki propis za nisko naponske instalacije (N.N. 5/10).




"ARHINGTRADE" d.o.o. Fakultet politickih znanosti, T.D.49/21 | Z.0.P.17/21-15

Gajeva 47, Zagreb Investitor: | L epusiceva 6, zagreb Mapa: IV/1 Str. 22
Razina: Glavni projektant:

, X .. | Zgrada Fakulteta politickih znanosti, MLADEN JOSIC, dia.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Gradevina: Lepusiceva 6, Zagreb Projektant:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA ZRINKO SIMUNIC, die

3.2 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI
PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

-Nakon izvedbe radova potrebno je predati investitoru 2 primjerka izvedenog stanja instalacija sa
ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju (obveza izvodaca).

-Radovi na elektri¢nim instalacijama zavrSavaju ispitivanjem istih u svrhu dokaza kvalitete pri c¢emu treba
izdati sljedeée ateste i protokole o mjerenju:

-otpor izolacije

-zastita od indirektnog dodira

-povezanost metalnih masa

-ispitni list razdjelnika

-otpor izolacije instalacije slabe struje

-otpor uzemljenja

-reviziona knjiga

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

-Nakon uspjeSno obavljenog tehniCkog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu sa tehnickim
propisima povremeno vrSiti kontrolu kvalitete izvedenih elektriCnih instalacija. Ispitivanje moze vrsiti
samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati
atest kojeg treba trajno Cuvati.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Projektant:
Zrinko Simunié, dipl.ing.el.
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4. PROJEKTNI ZADATAK
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4, PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima projektanta - arhitekta, potrebno je
izraditi projekt fotonaponske elektrane s prate¢im instalacijama, a koja ¢e se smijestiti na krovu

predmetne gradevine.

Priklju¢ak fotonaponske elektrane na elektrodistribucijsku mrezu rijeSit ¢e se prema uvjetima nadleznog
elektrodistribucijskog poduzeca.

Sve elektroinstalacije rijesiti prema vazec¢im tehniCkim propisima, standardima, normama i pravilima

struke.
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5. TEHNICKI OPIS
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5. TEHNICKI OPIS
OPCENITO

Fotonaponski sustav je projektiran kao mrezni sustav - sun€ana elektrana. Svrha fotonaponskog
mreznog sustava je proizvodnja i isporuka kompletno proizvedene elektricne energije u
elektrodistribucijski sustav HEP-a. Fotonaponski mrezni sustav treba raditi paralelno s
elektrodistribucijskom mrezom te biti stalno priklju¢ena na istu.

Ovim projektom obuhvacene su elektri¢ne instalacije za predmetno fotonaponsko postrojenje - sun€anu
elektranu u sljede¢em obujmu:

el. instalacija fotonaponskog postrojenja

razvod kabela energetskog razvoda u gradevini

prikljuCka fotonaponske elektrane na NN mrezu

izjednaCenje potencijala i sustav zastite od djelovanja munje (1. dio ovog projekta)

Pri izradi elaborata postivani su odgovarajuéi pozitivni tehni¢ki propisi, te svi zahtjevi proizasli iz
arhitektonsko - konstrukcijskog rjeSenja gradevine kao i iz rjeSenja ostalih unutrasnjin i vanjskih
instalacija. Sav instalacijski materijal i pribor kao i oprema moraju biti visoke kvalitete u pogledu tehnickih
karakteristika i trajnosti, te u skladu sa odgovaraju¢im standardima.

U suncevoj elektrani, postrojenju povezanom na elektrodistribucijsku mrezu, osnovni izvor energije je
sunéevo zra€enje na fotonaponskom modulu - iradijacija. Koristenjem fotoelektricnog efekta ostvaruje se
pretvorba suncevog zracenja u istosmjernu elektricnu energiju. Koristenjem posebnih uredaja (invertera
ili izmjenjivaca) vrdi se pretvorba elektri€ne energije iz istosmjerne u izmjeniénu elektricnu energiju koja
se potom distribuira u elektrodistribucijsku mrezu.

Za maksimalan ucinak proizvodnje elektriéne energije iz sun€ane elektrane bitno je osigurati Sto bolje
zadovoljavanje sljedecih parametara:

- §to vece suncevo zraCenje na fotonaponskom modulu — iradijacija

- §8to bolji kut upada sunevog zra¢enja na fotonaponske module

- §to manje zasjenjenje fotonaponskih modula

- Sto veca uCinkovitost izmjenjivaca

- 8to maniji gubici u kabelima uzrokovani padom napona

- &to maniji gubici uzrokovani povisenjem temperature fotonaponskih modula

Prilikom projektiranja sunane elektrane posebnu je paznju potrebno posvetiti pravilnom dizajniranju
elektrane s obzirom na najnizu ambijentalnu temperaturu koja se moze registrirati na lokaciji elektrane, a
sve to zbog Cdinjenice da spustanjem temperature fotonaponskih éelija raste napon proizvedene
elektricne energije. Pri vrlo niskim temperaturama taj napon moze biti vrlo visok (ovisno o broju modula
povezanih u pojedinu liniju) $to mozZe dovesti do osteéenja izmjenjivaca.

Geografska lokacija, doba dana, godiSnje doba te vremenski uvjeti glavni su parametri promjene
iradijacije.

Zasjenjenje serija fotonaponskih modula ima veliki utjecaj na smanjenje proizvedene elektri€ne energije,
a ponajviSe tijekom zimskom perioda kad je kut upada sun€anih zraka na fotonaponske module dosta
mali zbog &ega i vrlo niske prepreke mogu uzrokovati dosta veliko zasjenjenje fotonaponskih modula.
UCinak zasjenjenja je takav da u slu€aju potpunog ili djelomiénog zasjenjenja samo jednog modula u
seriji, cijela serija ne proizvodi ili djelomi¢no proizvodi elektri¢nu energiju.
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Utjecaj zasjenjenja na proizvodnju elektricne energije sun€ane elektrane se moze umanijiti ugradnjom
veceg broja manjih izmjenjivata s 2 ili vise nezavisna MPPT (eng. Maximum Power Point Tracking)
ulaza te rasporedivanjem fotonaponskih modula koji ¢e biti zasjenjeni u zasebne linije (eng. strings) kako
bi svi ostali fotonaponski moduli za vrijeme zasjenjenja proizvodili elektricnu energiju.

Odabirom izmjenjivaca sto veée ucinkovitosti smanjuju se ukupni gubici elektrane §to u konacnici dovodi
do isporuke vece koli¢ine elektricne energije u elektrodistribucijsku mrezu.

Pravilnim dimenzioniranjem ozi¢enja na istosmjernoj (DC) i izmjeni¢noj (AC) strani elektrane smanjuju se
gubici u ozi¢enju uslijed padova napona. Ozienje je uvijek potrebno dimenzionirati na na¢in da gubici u
ozi¢enju ne premasuju 1% proizvedene elektricne energije.

Tarifni sustav Republike Hrvatske za proizvodnju elektriCcne energije iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15) trenutno predvida Cetiri kategorije sunc¢anih
elektrana:

- integrirane suncane elektrane instalirane snage do ukljucivo 10 kW

- integrirane sunane elektrane instalirane snage vec¢e od 10 kW do uklju€ivo 30 kW

- integrirane suncCane elektrane instalirane snage vec¢e od 30 kW do ukljucivo 300 kW

- neintegrirane sunc€ane elektrane

U ovom slu€aju radi se o integriranoj sun€anoj elektrani instalirane snage vec¢e od 30 kW do uklju€ivo
300 kW

5.1. TEHNICKI OPIS DIMENZIONIRANOG POSTROJENJA

5.1.1 Fotonaponska elektrana

Na temelju strujnih prilika u elektroenergetskoj mrezi i raspolozive krovne povrSine, moze se postaviti
139 modula snage 330 W, §to daje ukupnu snagu elektrane od 45,87 kW na DC strani, odnosno 40,0
kW na AC strani elektrane.

Predvideni solarni moduli za instalaciju solarne elektrane SE FPZ su monokristalni moduli, €ije tehnicke
karakteristike su navedene u sljedecoj tablici:

Modul 330W

Maksimalna snaga P max 330 W
Napon pri maksimalnoj snazi Ump 33,88 V
Struja pri maksimalnoj snazi Imp 9,74 A
Minimalna garantirana snaga Pmax 330 W
Struja kratkog spoja lsc 10,30 A
Napon otvorenog kruga Uoc 40,50 V
Maksimalni napon sustava 1000 V
Dimenzije 1660x1000x3 mm

5

Tezina 18,9 kg
Radna temperatura -40 do +85 °C
Broj celija 60 kom.

Tehnicke karakteristike fotonaponskog modula

Predvideni fotonaponski moduli moraju zadovoljavati sljede¢e norme i certifikate kako bi se osigurala
kvaliteta, dugovje€nost i nesmetan rad sustava:

- IEC61215i1EC61730-1,IEC 61730 -2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716,
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- |EC 62804 - zadovoljava PID test,

- test svakog modula flash testom i elektroluminiscencijom.

Moduli se spajaju u seriju te se svaka takva serija (string) veZe na izmjenjiva¢ (inverter). Ukupna snaga

izmjenjivaca je 40,0 kW.

Na izmjenjiva€ 1 snage 15,0 kW se spajaju 2 stringa sa 17 modula i 1 string sa 18 modula.
Na izmjenjiva¢ 2 snage 10,0 kW se spaja 1 string sa 17 modula i 1 string sa 18 modula.
Na izmjenjiva€ 3 snage 15,0 kW se spajaju 2 stringa sa 17 modula i 1 string sa 18 modula.

Potrebno je voditi raCuna, prilikom spajanja modula, da ukupni ulazni napon na izmjenjivaCu ne prijede

1000 V.

Predvideni izmjenjivaci su 15,0 kW i 10,0 kW, &ije su tehnicke karakteristike dane u sljedecoj tablici:

TEHNICKI PODACI 15,0 kW
Ulazne veli€ine
Maximalna PV snhaga Ppv 18,0 kW
Maksimalna DC shaga Pbc, max 18,0 kw
Maksimalni DC napon Ubc, max 1000 V
Maksimalna struja Imax 2x20 A
DC napon brujanja Uss <10 %
Prenaponska zaStita DA
Nadziranje kvara uzemljenja DA
Zastita zamjene polova DA
Izlazne veli¢ine
Maksimalna AC snaga Pac, max 15,0 kw
Struja lac,NoM 3x21,7 A
Ukupno harmonijsko izobli¢enje <3 %
struje
Radno podrugje, napon mreze Uac 400 V
Frekvencija mreze fac 49.0..51.0 Hz
Fazni pomak COSQ 1
Otporan na kratki spoj DA
Stupanj korisnog djelovanja
Maksimalni stupanj korisnosti Nmax 98,0 %
Europski stupanj korisnosti Neuro 97,6 %
Vlastita snaga potrosnje
Potrebna snaga pri pogonu <50 w
Snaga kod no¢nog pogona <7 w
Mehanicke veli€ine
Dimenzije 690 x 420 x 200 mm
TeZina 48 kg
TEHNICKI PODACI 10,0 kW
Ulazne veli¢ine
Maximalna PV snaga Ppv 12,0 kW
Maksimalna DC snaga PDC, MAX 12,0 kW
Maksimalni DC napon UDC, MAX 1000 V
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Maksimalna struja IMAX 2x16 A
DC napon brujanja UssS <10 %
Prenaponska zastita DA
Nadziranje kvara uzemljenja DA
Zastita zamjene polova DA

Izlazne veli¢ine

Maksimalna AC snaga PAC, MAX 10,0 kW
Struja IAC,NOM 3x14,5 A

Ukupno harmonijsko izobli¢enje <3 %

struje

Radno podrucje, napon mreze Uac 400 V

Frekvencija mreze fac 49.0..51.0 Hz
Fazni pomak cosQ 1

Otporan na kratki spoj DA

Stupanj korisnog djelovanja

Maksimalni stupanj korisnosti Nmax 98,5 %

Europski stupanj korisnosti Neuro 98,3 %

Vlastita snaga potroSnje

Potrebna snaga pri pogonu <50 w
Snaga kod noénog pogona <7 w
Mehanicke veli¢ine

Dimenzije 522 x 363 x 246 mm
Tezina 30 kg

Kao i u slu€aju fotonaponskih modula, i izmjenjivaci moraju biti u skladu sa trenutno vazeéim normama i
standardima koje osiguravaju ispravan rad fotonaponske elektrane i predvidenu proizvodnju. Izmjenjivaci
moraju zadovoljiti sliede¢e norme i standarde:

- Certifikati: EN 50438:2013, EN 61727:2004, EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN ISO 3231, EN ISO 6988, DIN 50018,

- Mrezni standardi: CEI 0-21, CEl 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3,
RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, IEC 62103:2003.

Svi kabeli koji dolaze od nizova fotonaponskih modula prikljuéuju se na fotonaponski izmjenjivac.
Fotonaponski izmjenjivag opremljen je odvodnicima prenapona i istosmjernim prekida€ima.

Ovlasteni instalater je odgovoran za sigurnost i tehni€ku ispravnost postrojenja fotonaponske elektrane,
kako bi postrojenje uvijek radilo optimalno i isporucivalo elektricnu energiju prema planu proizvodnje.

Ovaj fotonaponski sustav je u paralelnom pogonu s distribucijskom mrezom i prikljuCen je na javnu
elektroenergetsku mrezu preko kabelske instalacije objekta. Za postrojenja spojena na mrezu
karakteristiCno je da po ispadu javhe mreZe moraju u izuzetno kratkom vremenu obustaviti isporuku
energije iz sigurnosnih razloga. Takoder, po povratku normalnog stanja mreze moraju se samostalno
priklju€iti na mrezu.

Za spajanje fotonaponskih modula sa fotonaponskim izmjenjivaCima koriste se specijalni kabeli i sustav
konektora, predvideni za DC napon i dugogodisnji rad na otvorenom. Konektore je obavezno stiskati
odgovarajuc¢im klijeStima zbog potrebe za kvalitetnim spojem.
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Fotonaponske module potrebno je udvrstiti na tipicnu montaznu podkonstrukciju za ravne krovne
povrSine. Medusobno ucvrséivanje fotonaponskih modula na Sine je potrebno izvesti s posebnim
stezaljkama za pri¢vr8civanje fotonaponskih modula. Kako se radi o izgradnji postrojenja na krovu,
predvidena je montaza fotonaponskih modula na tipske nosaée za montazu elektrane na ravni krov.

Sustav za montazu fotonaponskih modula na krovu mora zadovoljavati sljede¢e norme i standarde:

- EN 1090-1:2009 + A:2011, EN 1090-2:2008 + A1:2011, EN 1090-3:2008, EN 3834-2:2005, EN
60086-2-11 1999-06, EN I1SO 6988:1997-03,

- DIN 1055-4, DIN 1055-5, DIN 1055-100, EC1 T.2-4, DIN VDE 0100-712:2006-06, ecs/cig 021-
024:2014.

U prostoru do izmjenjivaa postavlja se ormar u kojem ce biti oprema AC strane elektrane. DC zastita
izmjenjivada mora biti integrirana u sam izmjenjiva¢ posto projektom nije predvidena dodatna DC spojna
kutija. Stringovi se izravno spajaju na izmjenjivac, a izmjenjivac je opremljen DC prekidacem.

Projektirani izmjenjivadi povezuju se mreznim komunikacijskim kabelom na centralni komunikacijski
uredaj te je na taj nain moguce dobiti uvid u stanje i rad sustava. Buduéi da nadzorni sustav ima
mogucnost postavljanja IP adrese, moguce je aplikaciji za praéenje rada elektrane pristupati i udaljeno.

Predmetni objekt posjeduje gromobransku instalaciju te je fotonaponske module potrebno obavezno
povezati sa gromobranskom instalacijom.

5.1.2 Sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom elektrane

Projektom je predviden sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom fotonaponske
elektrane. Sustavom za udaljeni nadzor elektrane ostvaruje se nadzor svih vitalnih parametara elektrane
te pravovremena dojava eventualnih problema i kvarova na predefinirane mail adrese ili putem SMS
poruka na predefinirane brojeve telefona.

Osim nadzora rada elektrane, sustavom je predviden i dinamicki prikaz sa svim relevantnim podacima
za vrijeme rada elektrane, kao $to su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju
CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana. Osim
prikaza tokova energije, omogucen je i kumulativni prikaz proizvodnje u stvarnom vremenu na centralnim
monitorima smjestenima u prostorijama tvrtke za posjetitelje.

Tehnicki, sustav je izveden kao WEB bazirani softver te centralni nadzorni uredaj prikuplja podatke i
Salje ih na namjenski server. Ovisno o koli¢ini generiranih i pohranjenih podataka, podatke sa virtualnog
servera potrebno je redovito pohranjivati na medij koji je fizi¢ki potrebno Guvati period koji je unaprijed
dogovoren s investitorom.

Sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom fotonaponske elektrane sastoji se od
sljedecih komponenti:

- centralni nadzorni uredaj,
- pametno brojilo,
- godisnja licenca za nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom fotonaponske elektrane.
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Osnovne tehniCke karakteristike centralnog nadzornog uredaja su:

1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sucelje,

maksimalna snaga elektrane 250kW,

maksimalna duljina kabela 1000 m,

praéenje rada stringa/MPPT-a invertera,

detekcija kvara, greske, pracenje stanja i proizvodnje invertera,

mogucnost spajanja senzora osuncanosti, brzine vjetra i temperature,

mogucnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara,

predvidanje proizvodnje,

mogucnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potro$nje objekta,

mogucnost spajanja dodatnih pametnih brojila za prikaz potroSnje veéih potroSa¢a u objektu,
smanjenje snage invertera do odredenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i
potroSnje kako bi se zadovoljila ograni¢enja snage definirane PEES-om,

integrirani WEB server,

grafiCka vizualizacija na WEB serveru,

prikaz stanja na lokalnom LCD prikazu,

HTTP prijenos podataka na WEB portal,

mogucnost FTP prijenosa podataka na druge portale,

napajanje 110 — 230 VAC,

radna temperatura od —10 do + 50°C,

plasti¢no kuciste, dimenzija 22,5 x 28,5 x 4 cm,

IP20 zastita,

2GB memorijska kartica za neograni¢enu pohranu podataka,

jamstvo 5 godina,

norme koje uredaj mora zadovoljavati: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa
EMYV direktivom 2004/108/CEE i niskonaponskom direktivom 2006/94/CEE.

Osnovne tehnitke karakteristike pametnog brojila su:

trofazno pametno brojilo,

sucelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za SO0 izlaz za A+, A-, Modbus,
maksimalna struja 6A,

napon 230/400VAC,

raspon mjerenja od 6mA do 5 A,

vlastita potrodnja <10VA,

frekvencija 50Hz,

dimenzije 70 x 140 x 63 mm,

maksimalni promjer Zice 10 mm2,

IP51 zastita,

LCD prikaz sa 6 + 2 znamenke,

dodatni broja& energije koji je moguce zasebno programirati,
prikaz aktivne i reaktivne snage,

prikaz energije u dva smjera,

prikaz: I, U, P, S, F, cos fi,

jamstvo 2 godine,
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- norme koje uredaj mora zadovoljavati: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21,
IEC 62053-21, CLC/TR 50579.

Osnovne tehnicke karakteristike WEB programskog rieSenja za nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom
fotonaponske elektrane su:

- WEB bazirani softver,

- nadzor grupe elektrana kroz jedno zajedni¢ko sucelje,

- moguc¢nost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije,

- moguénost prilagodbe prikaza vizualnom dizajnu tvrtke,

- mogucnost integracije korisnickog HTML koda,

- analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguée probleme rada
elektrane,

- automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,

- integrirani “log book” za pracenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani,

- moguénost izrade standardiziranih izvjestaja,

- prikaz proizvodnje i potrosnje elektrane na dnevnoj, tiednoj, mjese¢noj i godisnjoj razini,

- prikaz svih statusnih poruka i greSaka u kronoloskom redu sa moguc¢no$¢u sortiranja i filtracije,

- dinamiéki prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao $to su trenutna
snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna
vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,

- integracija modula sa kartama za prikaz lokacije elektrane,

- moguénost prikaza rada elektrana na centralnim monitorima smjeStenim u prostorijama tvrtke za
posijetitelje,

- mogu¢énost unosa dokumenata vezanih uz fotonaponsku elektranu kao §to su plan stringova,
jamstveni listovi ili tehnicka dokumentacija koja je onda uvijek dostupna online,

- slanje upozorenja ili alarma putem e-maila,

- detaljan grafi¢ki prikaz vlastite potrosnje lokacije

5.2. INSTALACIJE | PRIKLJUCAK SUNCANE ELEKTRANE

Fotonaponski sustav je projektiran kao mrezni sustav - sunfana elektrana. Svrha fotonaponskog
mreznog sustava je proizvodnja i isporuka kompletno proizvedene elektricne energije u
elektrodistribucijski sustav HEP-a. Fotonaponski mrezni sustav treba raditi paralelno s
elektrodistribucijskom mrezom te biti stalno priklju¢en na istu.

Priklju¢ak fotonaponske elektrane na niskonaponsku mrezu ostvarit ¢e se prema uvjetima operatora
distribucijskog sustava, odnosno prema elektroenergetskoj suglasnosti.

Mijerenje proizvedene elektriCnhe energije predvida se u prikljuéno mjernom ormaru oznake KPMO-E
smijestenog kod juznog kolnog ulaza, kako je prikazano u nacrtima. Mjerenje energije vrsi se trofaznim
kombi brojilom. Preko brojila sunane elektrane isporulivati ¢e se sva proizvedena el. energija u NN
mreZzu.

Iz prikljuénog ormara, a prema uvjetima operatora distribucijskog sustava, sunfana elektrana se
prikljucuje na elektrodistribucijsku mrezu.
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Prikljuéno mjerni ormar je potrebno povezati s razdjelnikom suncéane elektrane, oznake GRO SE,
kabelom tipa PP0O0-Y 5x25mm?.

Glavni vertikalni i horizontalni kabelski razvod u gradevini predvida se polaganjem kabela u zastitne
cijevi i kabelske police.

Ukupna prikljuéna snaga fotonaponskog sustava - sun¢ane elektrane, prema kriteriju dostupne povrsine
za smjestaj fotonaponskih panela na krovu gradevine, iznosi:

Pv = 40,0 kW

- Nacin pogona sun&ane elektrane — paralelno sa distribucijskom mrezom
- Otoc¢ni rad elektrane - nije dozvoljen

- lzolirani rad elektrane - nije predviden

- Nazivni napon na mjestu prikljucka elektrane - 0,4 kV

Tehni¢ko energetski uvjeti za sun€anu elektranu

Uredaji za sinkronizaciju sunane elektrane na mrezu su izmjenjivaci (mrezni pretvaraci) - 3 kom, snage
10 kW i 2x15 kW.
Uvjeti sinkronizacije na mrezu su:

- automatska sinkronizacija

- razlika napona manja od + 10% nazivhog napona

- razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz

- razlika faznog kuta manja od + 10°

Izmjenjivadi (inverteri) su opremljeni uredajima za isklju€enje sa mreze i ukljuCenje na mrezu (iskljuCenje
sa mreze u slu€aju nedozvoljenog pogona i uklju¢enje na mrezu nakon ispunjenja uvjeta paralelnog
rada), kao i sustavom za pracenje mreznog napona i podeSavanja intervala prije uklopa na mrezu, te
potrebnim zastitama (podnaponska, pod/nadfrekventna, ogranienje istosmjerne komponente struje u
mreZu, zastita od oto€nog rada)

Ukupno vrileme odvajanja elektrane iz neprimjerenih uvjeta paralelnog pogona, djelovanjem zastite za
odvajanje, ostvareno bilo kojom od funkcija zastite izmjenjivaca, ne smije biti ve¢a od 200 ms, ukljuujuéi
i vlastito vrijeme rasklopne naprave, §to se mora potvrditi odgovaraju¢im dokumentom.

Uvjete paralelnog rada osiguravaju medusobno uskladene zastite sun€ane elektrane i distribucijske
mreze u elektroormarima GRO SE i KPMO-E.

5.3. ELEKTRORAZVODNI ORMARI i IZVEDBA EL. INSTALACIJE

Razdjelne ormare sunlane elektrane predvidjeti tipske izvedbe, odgovarajuée IP zastite, izradene od
Celicnog lima ili PVC materijala. Razdjelnike je potrebno opremiti odgovarajuéim zastitno - signalnim
upravljackim elementima prema pripadnim jednopolnim shemama. Ormari su postavljeni prema
dispoziciji na nacrtu. Svaki ormar ¢e sa prednje strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim
sistematskim bravicama i klju¢em. IzvodaC je duzan na ormaru postaviti natpisne plo€ice sa oznakom
ormara prema ovom projektu. U vratima moraju biti ulozene jednopolne sheme ormara dopunjene prema
stvarno izvedenom stanju, a svi elementi oznaCeni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi. Izmedu
vrata i samog ormara mora se postaviti fleksibilni vodi¢ koji osigurava stalni galvanski spoj izmedu vrata i
kucisSta (metal). Na ormaru moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim napomenama i upozorenjima o
nacinu zastite od dodirnog napona i pravilnom odrzavaniju.

Lokacija elektro-razvodnog ormara odabrana je tako daje omoguéen servisni pristup u svakom trenutku,
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Sto znadi da prostor ispred njega (0,8-1 m) mora biti trajno slobodan (&ist).

Kompletna el. instalacija na strani istosmjernog napona (DC) izvodi se jednozilnim kabelima presjeka 6
mm?/ 1 KV, sa izolacijom otpornom na sunc¢evo zracenje . Na strani izmjeni¢nog napona, instalacija se
izvodi kabelima tipa NYY.

Elektroinstalacija u zgradi izvesti ¢e se kabelima poloZenim djelomi¢no na kabel policu, djelomi¢no
uvlagenjem u krute i fleksibilne plasti¢ne cijevi, poloZzene nadzbukno na odstojne OG obujmice, odnosno
cijevi poloZzene podzbukno u zidovima gradevine.

Montaza fotonaponskih panela na krovu

Fotonaponski paneli na krovu slazu se u viSe polja, preko cijele dostupne povrsine krova. Paneli se
montiraju horizontalno na montazne Sine, na koje se uévrséuju pomocu drzaca koji se fiksiraju na Sine.
MreZza montaznih Sina uévrdéuje se na konstrukciju krova pomocu nosafa odabranih prema vrsti,
pokrovu krova...

Elektro instalaciju fotonaponskog sustava — suncane elektrane izvesti prema nacrtima i jednopolnim
shemama i uputama proizvodaca opreme.

5.4. ZASTITA

a) Zastita svih vodova od struje KS izvesti ¢e se odgovaraju¢im automatskim i rastalnim
osiguraima. Osigurace postaviti na pocetku vodova i na sva mjesta na kojima se smanjuje
presjek vodi€a. Cijela instalacija izvesti ¢e se sa trozilnim odnosno peterozilnim kabelima. Treci
(peti) vodi€ je Zuto zelene boje. Svi zastitni vodic€i se u razdjelniku spajaju na zastitnu sabirnicu, a
kod uredaja na poseban vijak - predviden za zastitno uzemljenje metalnih masa, koje pri
normalnoj eksploataciji ne mogu doc¢i pod napon.

b) U svakom ormaru predvidena je ugradnja sabirnica za izjednaCenje potencijala na koju se
povezuje sa uzemljivaCem objekta. Kako u objektu sve ostale vee metalne mase galvanski
spajamo odgovaraju¢im zastitnim PE vodi¢ima ili FeZn trakom na uzemljivag, to se postize
potpuno medusobno galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu.

c) U projektu je predvidena zastita od previsokog dodira napona automatskim isklapanjem
napajanja u TN-S sistemu uz obaveznu primjenu zastithog uredaja diferencijalne struje
(ZUDS/0,3A). Zastita automatskim isklapanjem napajanja treba sprijeciti da se previsoki dodirni
napon odrzi na dijelovima elektriCne instalacije, odnosno troSila koji ne pripadaju strujnom krugu.
Zastitni vodi¢ spajamo u razdjelnicama na zastitnu sabirnicu. Cijelom svojom duzinom zastitni
vodi€ ne smije biti biti prekinut niti se u njega smije ugraditi osigurac€, sklopka ili slicno. Kod
zastite automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sistemu od opasnog dodirnog napona, svi
metalni dijelovi uredaja koji u normalnim prilikama nisu pod naponom, a u slu€aju kvara mogu
do¢i pod napon galvanski se vezu pomocu zastitnog vodi¢a na zajednicki uzemljivag.

d) Zastita el. instalacije od prenapona sklopnog ili atmosferskog porijekla rijeSena je sustavom
unutarnjeg i vanjskog LPS-a. Vanjski LPS ¢ini instalacija zasStite od udara munje - hvataljke
postavljene na sigurnosnom razmaku od fotonaponskih panela na krovu zgrade. Unutarnji LPS
¢ini instalacija izjednaCenja potencijala u samoj zgradi, povezana sa uzemljivatem zgrade. U
razdjelnicima fotonaponskog sustava ugraduju se odvodnici prenapona koji ¢ine SPD uredaj
zastite, svrha mu je zastita postrojenja i el. opreme od naprezanja izolacije.

5.5. INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE

Na gradevini ¢e se izvesti sustav zastite od munje u obliku Faradayevog kaveza, detaljno opisan u
prvom dijelu elektrotehni¢kog projekta.

Po krovu se predlaZe polaganje nove Zice od aluminijske legure tipa AH1 Al 8mm kao gromobranske
hvataljke.
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Time se u principu ostvaruje zastita od svih atmosferskih praznjenja, a mogucnost ostecenja od udara
groma zasti¢enog objekta je bitno smanjena. Dimenzije i izvedena gromobranska instalacija ispunjava
sliedece uvijete:

elektriénu sigurnost

mehanicku ¢vrstocu

otpornost protiv korozije

ne zagrijavanje gromobranskih vodova
ekonomicnost i estetiku

IzraCun procjene rizika i ostali proracuni napravljeni su u glavhom projektu elektroinstalacija gradevine.

Metalne mase u objektu su preko sistema zastite od previsokog dodirnog napona povezane ha
uzemljiva€ objekta sto je u skladu s tehni¢kim propisima. Ovim povezivanjem na zajedniCko uzemljenje
postiZe se izjednaavanje potencijala.

5.6. ZAPISNICKA DOKUMENTACIJA O SUKLADNOSTI | IZVEDBENA DOKUMENTACIJA
Nakon izvedbe radova je potrebno izraditi atestnu dokumentaciju za tehnicki pregled i to:

otpora izolacije

otpora petlji

otpora uzemljivaca
povezanosti metalnih masa
neprekinutost zastitnih vodica
ispitni list razdjelnika

tipske ateste opreme

U projektnu dokumentaciju treba ucrtati sve promjene koje su se pri izvodenju radova dogodili, a ako
su te promjene velike, potrebno je izraditi novu izvedbenu dokumentaciju. lzvedbena i atestna
dokumentacija se predaje investitoru u 2 primjerka.

Projektant:
Zrinko Simunié, dipl.ing.el.
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6. PRORACUNI
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6. PRORACUNI

Instalirano vrSno optereéenje fotonaponske elektrane: 40,0 kW

6.1 Odabir presjeka vodi¢a i nadstrujne zastite

Radna karakteristika uredaja koji stiti elektriéni vod od preoptere¢enja mora udovoljavati ovim uvjetima

(prema HRN N.B2.743):

1.

2.

le<INZIz

21,45 - Iz

gdje su:
Is — struja za koju je strujni krug projektiran,

Na osnovu prethodnih uvjeta odabrani su slijedeéi presjeci glavnih napojnih vodi€a, prikazani u tablici:

Iz — trajno podnosiva struja vodica ili kabela (prema HRN N.B2.752 i prema preporukama
proizvodaca),

IN — nazivna struja zastithog uredaja,

I, — struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje.

L Tip . Nazivna Dozvoljena . . cos Pogonska Uvjet Uvjet
Dionica kabela kabela Presjek struja struja Osigurac Pv fi Napon struja 1 2
12<
Ib<iIn
od Do [mm2] [A] [A] [A] [kw] \"| [A] <1z 1,45
- lz
razvodni
Inverter 1 ormar NYY-) 10 59 59 50 15 1 400 21,7 DA DA
elektrane 5x10
GRO SE
razvodni
Inverter 2 ormar NYY-) 6 43 43 25 10 1 400 14,5 DA DA
elektrane 5x6
GRO SE
razvodni
Inverter 3 ormar NYY-) 10 59 59 50 15 1 400 21,7 DA DA
elektrane 5x10
GRO SE
razvodni .
ormar gl.razvodni NYY-J
ormar 25 100 100 80 40 1 400 60,8 DA DA
elektrane obiekta 5x25
GRO SE )
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6.2 Kontrola padova napona

Prema propisima (, Tehni¢ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije“* NN 05/10) dozvoljeni pad
napona (s obzirom na nazivni napon instalacije) izmedu to¢ke napajanja el. instalacije i bilo koje druge
to¢ke ne smije biti vedi:

- zaelektranu 3 %, za ostala troSila 5 % pri napajanju iz mreze niskog napona,

- zarasvjetu 5 %, za ostala troSila 8 % pri napajanju iz trafostanice (primar na v. n.).

Za duljine voda >100 m dozvoljava se povec¢anje od 0,005 % po metru, ali najvise 0,5 %.
Pad napona u postocima se u jednofaznim strujnim krugovima pri 20° C izraCunava se prema sljede¢em
izrazu:
_ 21 leRope10F
T A
gdje je:
- | —=duljina linije u metrima,
- P —snagau kW,
- U-=naponuV,
- A —presjek u mm2,

- p - specifi¢ni otpor vodi¢a, koji za bakar iznosi 0,01793 Qmm?/m, a za aluminij 0,02874 Qmm?/m

Za napon od 230V i s uvrStenim konstantama, izrazi glase:

E
wi¥) = 0.0676 - E'E Za bakrene vodile

Iy
%) = 01085 - 1 26 aluminifke vodite

Pad napona u postocima u trofaznim se strujnim krugovima pri 20° C pri pretpostavljenim priblizno
simetri¢nim opterecéenjima izraCunava prema sljede¢em izrazu:

PPege 108
=" a

Za napon od 400V i s uvrStenim konstantama, izrazi glase:

F
wl%) = 00112 - E-E, za bakrene vodide

F
i) — 00179 - E-; . o ot wminifake vodide
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Dionica kabela Tip Presjek | Vodi¢ | Duljina Pv Napon Pad Uvjet 1
kabela napona
od Do [mm2] [m] [kw] [v] u[%] u[%]<3%
razvodni
Inverter 1 ormar NYY-) 10 Cu 10 15 | 400 | 0,168 DA
elektrane 5x10
GRO SE
razvodni
Inverter 2 ormar NYY-) 6 Cu 10 10 | 400 | 0,187 DA
elektrane 5x6
GRO SE
razvodni
Inverter3 | 2 NYY-) 10 Cu 10 15 | 400 | 0,168 DA
elektrane 5x10
GRO SE
razvodni gl.razvodni
ormar ormar NYY-) 25 Cu 50 40 | 400 0,89 DA
elektrane obiekta 5x25
GRO SE )

Upotrjebljeni presjeci zadovoljavaju uvjete.

6.3 Kontrola efikasnosti zastite od indirektnog dodira odabranih presjeka vodi¢a i zastitnih
uredaja

Zastita od indirektnog dodira izvedena je zastitnim uredajem diferencijalne struje ugradenim u svaku

razdjelnicu Ri (i=1,...X). Za strujne krugove napajane iz razdjelnica, uvjet zastite od indirektnog dodira
(prema HRN HD 60364-4-41) je:

H_q ' fr_; = {JTJ.
gdje je:
- Ra—zbroj otpora uzemljivaca i zastitnog vodica,
- |, — struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja (nazivna diferencijalna proradna struja),
- UL - dozvoljeni dodirni napon koiji iznosi 25 V.

Odabrani su zastitni uredaiji diferencijalne struje 25/0,3A za fotonaponske izmjenjivace, za prikljuCenje
fotonaponske elektrane na elektroenergetski sustav objekta.

6.4 Procjena proizvodnje FN sustava i vrijeme povrata investicije

Prema meteo. podacima prosjecna godi$nja insolacija za Grad Zagreb iznosi 1223 kWh/m2/god.

E (kWh/god) = 40 x 1223 = 48920 kWh/god.
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Vrijeme povrata investicije iznosi:

procjena investicije (kn bez pdv-a) 395 000
thov= = = 5,24 godina
E (kWh/god) x 1,54 kn/kWh 48 920x 1,54

Prema tarifnom sustavu za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15) visina poticajne cijene (C) izrazene u kn/kWh za elektri¢nu
energiju proizvedenu iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju te
isporucuju u elektroenergetsku mrezu za integrirane sunéane elektrane instalirane snage veée od 30 kW
do ukljuc€ivo 300 kW iznosi 1,54 kn/kWh.

PROJEKTANT:
Zrinko Simunié¢, dipl.ing.el.
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K2 Nosat

K2 montaZna 3ina duZine 1,45 m
materijal aluminij EN AW-6063 T66

K2 Module End Clamp Standard Set

K2 Module Middle Clamp Standard Set

K2 Spojnica— most

Gajeva 47, Zagreb
info@arhingtrade.hr
14922 344 4922 345 4922 332
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IRekonstrukcija zgrade Fakulteta politickih znanosti
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GLAVNI PROJEKTANT

MLADEN JOSIC, dia

INVESTITOR

Fakultet politickih znanosti
Lepusiéeva 6, Zagreb
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SADRZAJ

DETALJI MONTAZE FOTONAPONSKIH PANELA

SURADNICI
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DETALJ - BRTVLJENJE EL. KABELA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA

DETALJ A

Tehniékl podacl | smjernice za Izradu PROMASTOP-protupoZarnog cementa moZzete naél u PROMAT-ovom radnom

listu 62010 u aktualnom PROMAT Katalogu za zastitu od poZara.

ProtupoZarna kategorijar vatrootporno S90 prema standardu ONORM B 3836.

Sluzbenl dokument 1 Atest 2936/89 Ustanove za suzbljanje poZara za GornJu Austriju u Linzu sa struinim misljenjem.

DETALJ B

Detalj - pregrada za pojedinaéni kabel u masivhoj konstrukciji

®3REIMASTEIP - protupoZarnl cement
d=150mm FPO_]

Kakelska polica

GMasivni zid F90
d>150mm

Maslvnl radevinski dio

PRIIIMASEQAL protupozarni kit
B)PROMASEAL protupozarni sitikon
@)Elektro kobel

PRIIIMATECT - kanal za kablove

@PROMATECT - H trake

6)¢490.1 odnos 490.2>

@é’SOmm,
d

nop kablova, opti¢kl vodi¢, prazne cljevl

Il Promat stijenka okna

(4350.41 odnos 450.50)

*20mm

' ARHINGTRADE doo R . ,
[Rekonstrukcija zgrade Fakulteta politickin znanosti
in%ag‘alfhﬁﬂgtrzaadger;? K.&.br. 6918, k.o. Centar, Lepusi¢eva 6, Zagreb
14922 344 4922 345 4922 332
GLAVNI PROJEKTANT INVESTITOR
Fakultet politickih znanosti
o Lepusiéeva 6, Zagreb
MLADEN JOSIC, dia
P ZRINKO SIMUNIC SADRZAJ
E 1579 NJER DETALJ - PROLAZ KVABELA KROZ
TROTEUNIKE ZRINKO SIMUNIC, die POZARNU ZONU
SURADNICI JFAZA VRSTA
GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIKA
T.D. Z0P DATUM MJERILO LIST
HRVOJE KOLUNDZIC strug.spec.ing.el. 4921|  17/21-15| 1212021 6a




DETALJ C

Svojstva:

- PROMASTOP-prozupozarni jastuci su:

- neosijetljivi na vodu i vlagu

- bez prasine

- postojani na svijetlo, toplinu i mraz kao i na industrijsku klimu
- ponovo upotrebljivi

- mogu se bez problema i naknadno nadopunjavati

T
0
o

TIP

PROMASTOP-protupozarnl Jastuk PB 10
PROMASTOP-protupozarni joastuk PB 20

' ARHINGTRADE doo

Tehnicki podaci:

® PROMASTOP-protupozarni jastuk
Q@ Plastiéne cijevi do g 75 mm
@ Plastiéne cijevi
@ Police za kablove s poloZzenim
kablovima, snopom kablova i/ili optickim
vodi¢em
® Masivni zid

Izrada:

1. ako je moguce treba prvi sloj postaviti
ispod kablova odnosno cijevi

2. zatim preko toga poloziti kablove,
snopove kablova odnosno cijevi

3. snopovi kablova odnosno cijevi
pokrivaju s dodatnim Promastop-
protupozarnim jastucima

4. preostale otvore dobro s Promastop-
protupozarnim jastucima zatvoriti kako
Supljine ne bi ostale otvorene

MJERE u mm

100 x 300
200 x 300

GRADEVINA

IRekonstrukcija zgrade Fakulteta politickih znanosti

cajevadr. zagreo | K €.br. 6918, k.o. Centar, LepusSiceva 6, Zagreb
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