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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili visSu

1. INVESTITOR

Fakultet politickih znanosti, LepusSi¢eva 6, 10000 Zagreb,

01B:28011548575

2. OZNAKA PROJEKTA

17121-15

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Veca rekonstrukcija

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Rekonstrukcija i cjelovita obnova zgrade Fakulteta
politickih znanosti

\Vrsta zgrade

4. zgrade za obrazovanje

Namjena zgrade

zgrada koja se upotrebljava za vise obrazovanje i
istrazivanje (fakultet, institut)

k.C.br./k.0.

6918/ Centar [335240]

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kucni broj, poStanski broj, mjesto, nadmorska
visina)

Lepusiceva 6
Zagreb [10000]; 115 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

PROSINAC, 2021.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 471737
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 15.544,34
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,30
Plostina korisne povrSine zgrade Ak (m?) 3.490,13
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

ZAGREB MAKSIMIR, n.v.: 123 m

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji
zgrade Oe,mj,min (°C)

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji
zgrade Oe,mj,max (°C)

22
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd [kWh/a]

118.665,27

najveca dopustena izraCunata

GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne
Si i dijel de Q"H,nd [kKWh/(m?e

povrsine grijanog dijela zgrade Q”H,nd | (m?2a)] 20,24 34,00
Godi$nja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd [kWh/a] 69.376,53

najveca dopustena izraCunata
GodiSnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine korisne
povrSine zgrade Q"C,nd [kWh/(m?a)]

50,00 19,88

najveca dopustena izraCunata
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja grijanog dijela
zgrade H'tr,adj [W/(m3K] 0.79 0.61

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
gradevnih dijelova zgrade - za podatke iz poglavlja 4.

Mateo Bilus, dipl.ing.arh.

*Vrijednosti izraCunate godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godiSnje potrebne toplinske energije za hladenje po
jedinici plostine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene
ili nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veé¢e od dopustenih vrijednosti, ukoliko je specifiéna vrijednosti Epim niza za
najmanje 20% od dopustene vrijednosti prema €lanku 9. stavak (8) Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

zastiti u zgradama.
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA i SAUZ

Godisnja potrebna elektriCna energija za rasvjetu EEL [kWh/a] 33.798,42

GodiSnja proizvedena elektricna energija iz OIE na lokaciji zgrade EEL,RES

(K\Whial] 48.920,00

Zrinko Simunié, dipl.ing.el.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
elektrotehnickog sustava — za podatke iz poglavlja 5.

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLJANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ Razred C

Zrinko Simunié, dipl.ing.el.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na sustav automatizacije|
i upravljanja zgradom (kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz poglavljal
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

GodiSnja isporu¢ena energija za rad termotehnickih sustava EHW,del [kWh/a]

44.789,14

GodiSnja primarna energija za rad termotehnickih sustava EHW,prim [kWh/a]

72.289,67

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO
%

ISPUNJENO
(DAINE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znacajne obnove 10 %
godidnje isporuCene energije za rad tehnickih sustava u zgradi podmireno
energijom iz obnovljivih izvora energije

87,9

DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje isporucene energije za rad
tehnickih sustava podmireno iz ucinkovitog sustava centraliziranog grijanja (i
hladenja), a kod rekonstrukcije/znacajne obnove postoje¢ih zgrada ukljucuje
ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i hladenja)

GodiSnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade EHW,RES
[kWh/a]

103.311,05

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) u pogledu svojstava
termotehnickih sustava — za podatke iz poglavija 6. i 7.

Ivan Horvati¢, dipl.ing.stroj.
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

GodiSnja isporu¢ena energija Edel [kWh/a] 29.667,56
GodiSnja primarna energija Eprim [kWh/a] 47.883,44
najveca dopustena izraCunata
GodiSnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrSine grijanog dijela
) 2
zgrade Eprim [kWh/(m?a)] 90,00 13,72

Upisati ,nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) i udio obnovljivih izvora
energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije

nZEB

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu (kvalificirani elektronicki potpis) — za podatke iz
poglavija 1., 2., 3.1 8.

Mateo Bilus, dipl.ing.arh.

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Mladen Josi¢, dipl.ing.arh.

Datum i mjesto

12./2021., Zagreb




